gi TEKNIK VERiIi SAYFASI

Technical Data Sheet

Corum Bronz

Marka Adi

AlGminyum Bronzu Standardizasyon:
DIN EN 1982/ CC332G / C95400

| ALASIM TANIMI

CuAllOFe3Mn2-C, demir ve manganez ilaveleri ile giglendirilmis, yiksek performansli bir Aliminyum Bronzu
alasimidir. Demir ilavesi tane boyutunu kicilterek mekanik ozellikleri 6nemli 6lcide artirirken, manganez katkisi
yUksek sicakliklarda yapinin kararlihdini saglar. Mikemmel asinma ve korozyon direnci ile adir sanayi, insaat

makinalari ve denizcilik uygulamalarinda yogun olarak kullanilir.

| KiMYASAL ANALIZ (AGIRLIKGA %)

Kalan 9.0-11.5 2.0-4.5 1.5-3.5 max. 1.5 max. 0.5
| MEKANIK OZELLIKLER (MiN.) | FiziKSEL OZELLIKLER
Cekme Dayanimi (R,,,) 600 - 700 [N/mm?] Yogunluk 7.50 [kg/dm?]
Akma Dayanimi (R0 .2) 270 - 350 [N/mm?] Erime Sicakhg 1010 - 1050 [°C]
Uzama (As) min.10-15[%] Elk- iletkenlik 7-9[MS/m]
Sertlik (HBW) min. 140 - 170 [HB] = @sTisite Moduld 120 [kN/mm’]
| DOKUM YONTEMLERI | UYGULAMA ALANLARI
GS Kum dékim  insaat Makinalari Burclari Agir Yik Yataklar
cM Kaherkalp dSkma Hidrolik Silindir Bilegenleri
Gz Savurma dokiim
GC Sirekli dskism Gemi Pervanesi Gébekleri

Yiksek Sicaklik Parcalari

| iSLENEBILIRLIK VE OZELLIKLER

Demir katkisi sayesinde tane yapisi incelen bu alasim, yUksek tokluk ile birlikte Ustin asinma direncini bir arada
sunar. Korozif ortamlara, 6zellikle deniz suyuna ve ¢arpismali yUklere karsi son derece dayanikhdir. Agir makine,

maden ve ingaat ekipmanlarinda tercih edilen givenilir bir mhendislik malzemesidir.

Bu belgede belirtilen teknik bilgiler, uluslararasi EN ve DIN normlarinin standart referans degerlerini yansitmaktadir. Nihai Gretim kogullarina gére
sapmalar gézlenebilir.
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